货物清单及技术参数要求
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	数量
	单位

	1
	教师云终端
	1.CPU处理器≥I5,核心数≥六核，主频≥2.5GHz
2.内存≥16G，包含一个扩展槽
3.硬盘≥512GSSD 包含一个SATA扩展口
4.USB接口≥8个，Type-C接口≥1个
5.集成显卡
6.10M/100M/1000M自适应网卡
7.显示器：一体机尺寸≥23英寸，IPS屏，分辨率1920*1080
8.X86架构，配套桌面云系统
	7
	台

	2
	学生云终端（核心产品）
	1.CPU处理器≥I3,核心数≥四核，主频≥3.3GHz
2.内存≥8G，包含一个扩展槽
3.硬盘≥256GSSD 包含一个SATA扩展口
4.USB接口≥8个，Type-C接口≥1个
5.集成显卡
6.10M/100M/1000M自适应网卡
7.显示器：一体机尺寸≥23英寸，IPS屏，分辨率1920*1080
8.X86架构，配套桌面云系统
	340
	台

	3
	融合云管理服务器
	1.主板芯片：H610芯片组 ，支持12代、13代CPU
2.CPU：≥I7 12700 十二核 二十线程 2.1GHz基础主频
3.内存：≥64G DDR4 ，支持DDR4双通道内存设计，后盖独立开盖设计，内存易拆易升级；
4.硬盘：≥1TB SSD; 支持M.2/mSATA多种存储方式；
5.显卡：集成高清显卡
6.网口：不少于1个千兆网口
7.USB接口: ≥4个USB2.0接口,4个USB 3.2接口
8.其他接口：不少于1*VGA,1*HDMI,1*COM（串口），前置2个3.5mm音频口，其中1个支持4段式二合一音频口，后置2孔3.5mm输入输出音频口；
9.特性：支持上电自启动，支持远程唤醒；具备硬盘指示灯，以反应硬盘工作状态；  
10.支持IR红外接收控制模块扩展，支持红外遥控器控制开机、关机，便于物联网网关控制；
11.板载标准SIM卡槽，支持3G/4G/5G网络通讯SIM卡，满足便捷移动和应急通讯需求；
12.安装方式：支持背挂/立式，带安全锁孔及标准VESA背挂，安装稳固防盗;
13.散热方式：支持风扇+侧出风散热。
	7
	台

	4
	服务器管理软件
	管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息；
▲2.支持跨校区分散部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有区域，支持多区域切换管理，支持新增区域，便于构建校级云桌面同一管理平台，满足跨校区云桌面建设；（提供功能界面截图并加盖投标人公章）
3.支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收；
▲4.支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率；（提供第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
5.制作系统模板时支持样机制作方式，可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端；同时支持web平台制作方式，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发，提高样机制作便捷度；
▲6.系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据，满足系统盘更新同时保留数据盘数据的需求，提升系统下发的灵活性；（提供第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
7.为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的ip地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，平台原有模板、桌面信息、网络配置无变化；
8.支持服务器数据的迁移功能，可将旧服务器上的数据全部同步到新服务器上，保障数据的统一性。

	7
	套

	5
	教学管理软件
	1.支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统；
2.屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性；
3.支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘；
4.屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息；
▲5.支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；（提供第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
6.教师机对学生执行黑屏肃静后，支持追加学生执行黑屏肃静，也支持对单个学生机取消黑屏肃静，上课管理更灵活；
7.支持班级学生使用固定位置上机，开机后学生机显示该座位绑定的学生信息，学生可根据自己的姓名找到上一次上机的位置进行上机，并可直接上机签到；
8.支持对学生的网络搜索进行关键字屏蔽，教师机设置限制搜索的关键词后，学生机通过浏览器搜索禁用的关键词，会自动弹出提示信息，或直接关闭学生机浏览器；
9.提供试题编制小工具，可下载小工具到教师自己的机器上，便于随时进行试卷编辑，编辑好的试卷可直接在教师机界面导入和下发；
10.提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态。
	7
	套

	6
	智能语音耳机
	1.外形设计：双头梁耳麦，头梁自适应调节，佩戴时无需手动调整。包耳式耳罩，隔音效果良好，耳罩可拆卸更换。耳麦整体无音量调节旋钮或按钮。

▲2.声卡参数：内置双声道声卡。主流操作系统免驱，即插即用。USB2.0接口，线长2.5 米以上，具有抗干扰磁环，具有绿色 LED 指示灯。信噪比≥60dB；总谐波失真≤0.3%。

▲3.麦克风参数：超心型指向性；（麦克风位置具有方向指示标志）麦克风正对声源（0°）与背对（180°）声源时，拾取信号强度相差 10dB以上；灵敏度：-35dB（±3dB）；频响：100Hz - 10kHz；信噪比：＞50dB；连接杆长度：≥18cm，旋转角度：＞120°。

▲4.喇叭直径：40mm 钕铁硼喇叭；阻抗：32Ω（±15%）；灵敏度：108±3dB；频响：20Hz - 20kHz；功率：20mW。

▲5.耳机外壳具有镭雕唯一编号；芯片内置耳机编号，且与镭雕编号对应；编号信息可被程序识别，可用于追溯考生录音来源。

▲6.提供可编程接口(SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；耳麦可与考试系统进行通讯。
	449
	个

	7
	考试坐席
	1.外观尺寸：满足口语教室使用，配置优质学生椅。                                       
2.隔断式挡板设计，挡板顶部距离地面不低于 1.2m，能保证较好的隔音效果。
3.板面级环保板。耐压、耐划伤、无异味。材料采用优质环保密度板板，支架采用钢架结构。
	440
	套

	8
	考试监控
	每间考场提供≥2 台 400 万像素摄像机，摄像机参数：≥400 万暖光定焦全彩一体机（支持 POE 供电），带拾音功能
	9
	套

	9
	4口POE交换机
	监控系统4口POE交换机
	9
	台

	10
	存储介质
	≥ 2T 硬盘 1块
	9
	个

	11
	多媒体讲台
	1.满足口语教室使用
2.材质:主料为纯钢板前后开门，具有防腐性强、防盗、防潮、耐磨等优点。
	9
	套

	12
	48口交换机
	交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps；端口≥48千兆电+4千兆光。
	7
	台

	13
	16口交换机
	交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；端口≥16千兆电+4千兆光。
	7
	台

	14
	千兆路由
	千兆路由，带机量≥100
	7
	台

	15
	机柜
	≥22U 服务器机柜
	7
	个

	16
	静电地板
	1.支架高度、材料种类:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格、颜色:≥600*600钢制无边防静电地板
	9
	项

	17
	听说教学训练软件
	考试管理客户端
1.支持考试任务的下载、考试试卷的下载；
2.可以启动监考机开始一场全真模拟测试；
3.考试结束后，进行答卷包完整性校验，上传考试状态数据和答卷包，并将数据传到服务器进行评测。
监考程序
1.支持考试过程监控，包括开始考试、开始试音、结束考试；
2.收集学生答卷包；
▲3.系统支持答题同步，在所有学生完成同一个大题后才允许进入下一个大题，解决学生因为系统硬件配置、网络等因素影响或者使用多套试卷而导致的考试不同步情况。(提供功能截图并加盖投标人公章)
▲4.监考机考试中发生断电、死机等异常，重启后能够自动恢复到本场考试状态；监考机与考试机之间网络不稳定的情况下（偶尔断网）不影响考试。(提供功能截图并加盖投标人公章)
▲5.应确保考试过程中的录音质量:
能够自动检测学生语音质量，及时发现答题语音不合格的学生，以便安排重考。(提供功能截图并加盖投标人公章)
▲6.支持监考机通过输入考生座位号的方式，快速灵活调整学生考试座位号。(提供功能截图并加盖投标人公章)
考试程序
1.系统需要与中高考试题流程、界面完全一致，对考试环境全真模拟，包括答题时间、语音播放次数限制。
2.学生按照考试流程、指令完成考试。
3.对学生答题数据进行打包，传到监考机。
▲4.支持多种保障安全策略:支持相邻的学生试卷不同；支持同一套试卷小题乱序以及选项乱序，提高防作弊水平。(提供功能截图并加盖投标人公章)
评测引擎授权
1.可以提供每次考试的总分、答题分。
2.可以提供流畅度、完整度、正确性等更细化的分数反馈。
3.针对不同年龄段的学生，引擎模型不同，需要提供不同的评分引擎。
4.应用于模考、联考等规模化的考试评分场景。
	9
	套

	18
	综合布线
	1.电源插座：符合国家标准，满足连接需求。 
2.线槽及扣条：金属或塑料线槽，符合国家安全标准。
3.施工规范：满足GB/T50312-2016《综合布线系统工程验收规范》，强弱电规范（分离）施工，整个教室要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有信息点均有一定编号规则和颜色规则，以方便维护。
4.品牌厂家生产≥六类双绞线，网线上打码。
	1
	项

	19
	集成服务
	软硬件系统安装调试集成服务
	1
	项


